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UNA INDAGINE E UN LIBRO SULLE CASE DI TERRA, UN SEGNO SCONOSCIUTO Al PIU

Fragili insediamenti che costellano il nostro sistema collinare cosi come i tholos ,
la montagna... “Architetture” povere e vanescenti nate dal luogo che hanno qualifi-
cato e funzionato nel luogo e che il luogo va riassorbendo.

C’¢ dietro a questi insediamenti quella saggezza, quella lungimiranza, quella at-
tenzione al luogo che oggi noi, “generazione devastatrice” siamo chiamati a recupe-
rare.

C’¢ dietro a questi segni cosi flebili, modesti, mimetizzati essenziali flessibili e ri-
movibili 'essenza della cultura abruzzese.

Il lavoro nei campi, I’esigenza di una struttura, I'assenza di tronchi, pietre, mate-
riali solidi e portanti non altro che terra, colline e colline di argilla a da queste colline
non altro che grano e paglia.

Di qui 'invenzione, la sintesi, la terra e la paglia si amalgamano, si integrano e di-
ventano elemento struttura con la sola forza delle braccia impastando e impastando
senza nessun altro apporto di energia.

La terra del luogo, lo scavo diventa ricovero, fienile, abitazione con un processo di
trasformazione in cui 'agricoltore e la sua famiglia diventano progettisti esecutori e
quindi utenti-manutentori.

Assessore Stefania Pezzopane
P



PRESENTAZIONE

Avevamo collaborato alla interessante ricerca fatta dalla Provincia di Chieti sco-
prendo 'importanza di questo patrimonio, la sua consistenza e la sua valenza inter-
nazionale. Il legame con il luogo & I'essenzialita del procedimento costruttivo sono le
due caratteristiche di fondo.

Sulle aride colline argillose in aree cacuminali o sui crinali nascono le case di terra
frutto dell’impasto dell’argilla con la paglia residuo delle colture a seminativo. Spazi
poveri, essenziali esse vivono con l'attivita del contadino e I'accompagnano con le
stagioni.

Cosi sono pervenute a noi fino a quando non ¢’ stato un certo abbandono delle
colture, fino a quando non sono sembrate inadeguate.

Troppo semplici, troppo povere.

Cosi tale patrimonio si va da qualche decennio perdendo, il non uso diventa ab-
bandono e morte e pian piano il luogo le riassorbe. Levoluzione tecnologica che c’e
stata nel mondo agricolo, nel quadro della pitt generale emancipazione produttiva e
abitativa, ¢ stata una delle cause di fondo della crisi di ruolo e di funzioni degli inse-
diamenti in terra. La loro ubicazione, il loro isolamento, la loro inadeguatezza agli
standard attuali estetici, formali, di immagine, statici e igienici € la causa prima del-
I’'abbandono e del degrado.

Di qui la necessita di una rilettura di questo fenomeno, di una conseguente ripro-
posizione culturale e funzionale.

Ma cid non pud bastare, sard necessario avviare altre azioni sul piano normativo
ed economico tese a incentivare il recupero e il mantenimento di questo patrimonio.

~

I stato percid necessario adottare alcuni primi indirizzi di tutela. Con tali diret-
tive adottate dalla Giunta Regionale le case di terra vengono dichiarate Beni Cultu-
rali da sottoporre a speciali norme di tutela.

Si & avviato di fatto un vincolo “ope legis” per tutti i manufatti censiti e addirit-
tura, al fine di non consentire alterazioni al contesto, ¢ stata stabilita intorno ad essi
un area di rispetto di almeno 50 metri. Le stesse devono essere oggetto di piu ap-
profondite analisi e quindi di pit articolate azioni in sede di elaborazione della piani-
ficazione comunale.

Si & cercato poi di garantire ruolo e funzioni delineando piu attuali e possibili de-
stinazioni d’uso come quella ricettiva, culturale, didattica. E stata inoltre data una
precisa indicazione per sottrarre le case di terra a quel processo di “demolizione e ri-
conversione”, ormai generalizzato, esse percid non gravano sul computo degli indici
insediativi per le zone agricole e, anzi, ne viene incentivato il recupero con specifici
incentivi finanziari.



Va infine detto che si deve trattare comunque di interventi di manutenzione e re-
stauro fatti con tecnologie appropriate, nel rispetto dei caratteri architettonici e con
una particolare attenzione al contesto morfologico e ambientale.

Per quanto riguarda il problema piu delicato e complesso della inadeguatezza agli
standards atwuali delle case in terra sotto il profilo statico ed igienico, € stato avviato
un confronto con gli enti e le istituzioni competenti per delineare indirizzi normativi
specifici e/o deroghe.

Antonio Perrotti



LE AREE DI DIFFUSIONE DELLARCHITETTURA IN TERRA CRUDA NEL. MONDO

Le costruzioni in terra cruda sono costituite fondamentalmente da argilla, roccia
sedimentaria incoerente e di aspetto terroso formata principalmente da silicato di al-
luminio dotato di potere agglutinante; la capacita di assorbire acqua in grande quan-
tita rende questa materia plasmabile e duttile. I detriti finissimi che in parte si ritro-
vano nell’argilla sono trasportati dai corsi d’acqua e si vanno a depositare all'interno
dei bacini lacustri o lungo i letti dei fiumi. E per questo che la diffusione dell’uso del
crudo si riscontra in aree caratterizzate o dalla presenza di corsi d’acqua o da una no-
tevole umidita relativa e soprattutto da una notevole media delle precipitazioni, in-
differentemente in pianure ed altipiani, in zone depresse o costiere, in zone monta-
gnose fino a circa 4000 metri sul livello del mare.

Dai dati derivati da studi e censimenti si osserva che I'area di diffusione sul globo
terrestre & vastissima, il fenomeno si manifesta in una fascia orizzontale quasi conti-
nua che va dal Tropico del Cancro fino al 50° parallelo Nord.: dal Nord -Est dell’A-
frica al Medio Oriente, la Mesopotamia, Golfo Persico, Turchia e Siria, favorite dalla
presenza dei bacini del Nilo, del Tigri e dell’Eufrate.

Spostandosi pit ad Est, parte dell’India e gran parte della Cina che gravita intorno
ai bacini delloYang-Tze (Fiume Azzurro) e dell’Hwang Ho (Fiume Giallo). Nel con-
tinente Americano, dal Messico al Colorado ed in Sud America, in Peru ed in parte
della Bolivia e cio¢ nell’area di influenza del bacino del lago Titicaca, del Rio delle
Amazzoni e di tutta una serie di fiumi minori che formano una fitta rete idrica.

In Furopa, la Spagna, 'ltalia, la Francia, I'Inghilterra e parte delle repubbliche
Sovietiche ci testimoniano come, vuoi per influenza islamica, vuoi per una tradizione
nata dalla possibilita di utilizzare una materia prima facilmente reperibile, I'nomo sia
riuscito a creare costruzioni in crudo attraverso una tecnica anche raffinata, utiliz-
zando lo straordinario potere di adattamento della terra alle pit svariate realta cultu-
rali locali.

Si conoscono varie tecniche di impiego della terra cruda, alcune piu grossolane e
primitive, altre pilt evolute che possono essere cosi classificate: colatura, modellatura,
compattazione, pilt comunemente conosciuto come pise’o adobe se si tratta di mat-
toni. In Inghilterra lungo la fascia sud occidentale della Cornovaglia, o anche in Sco-
zia e in alcune zone del nord Europa, si riscontra spesso 'uso del cob, conglomerato
di terra superficiale con aggiunta di sabbione e paglia, compattato senza I'aiuto di at-
trezzi, mentre nel mondo arabo e nord africano era piu diffuso I'uso del mattone che
fu esportato in Spagna e di qui, in America.

Nonostante i limiti imposti dalla materia, le tipologie, le forme e I'utilizzazione
dei manufatti in crudo furono molteplici e duraturi nel tempo, resistenti alle intem-
perie, agli incendi, ai terremoti ¢ tali da esprimere qualita espressive di notevole ar-
chitettura.



In Algeria, in Niger, in Marocco, nello Yemen si trovano torri e minareti che si
sviluppano in altezza. In Alta Galilea la porta di Tel Dan ed in Mesopotamia I'arco di
Kurigalzu sono testimonianza dell’uso dell’arco insieme ad una numerosa casistica di
volte in argilla di vario disegno presenti nella citta di Tebe presso Aswan ed in Persia.

Di mattoni crudi erano le mura di fortificazione di diverse citta fin dal V° VI° sec.
a. ¢., in Galilea ed in Medio Oriente, ma particolarmente interessanti e piu diffuse
sono le grandi muraglie a difesa di intere regioni come quella che si snoda per circa
70 Km nel cuore delle Ande Peruviane o alcune porzioni di quella cinese. Rimane
tuttora difficile distinguere le costruzioni fortificate recenti da quelle antiche che co-
stituiscono il panorama delle zone semidesertiche o delle oasi nel sud dell’Arabia o le
“case forte”nelle pianure alluvionali dell’Afghanistan o in Spagna, pur tuttavia I'uso
del crudo fu utilizzato anche per costruzioni meno austere come palazzi di signori,
sovrani, facoltosi commercianti, funzionari: ne ¢ testimonianza il palazzo dei gover-
natori a Santa Fe nel Nuovo Messico costruito nella seconda meta del secolo scorso
o quello a Lashkari Bazar in Afghanistan; ed ancora innumerevoli sono gli edifici di
culto legati alla religione islamica, le moschee e monasteri presenti in Iran e in Siria,
o gli edifici piramidali ritrovati in Peru ed in Messico; pil vicini a noi troviamo an-
cora presenze di piccole chiese e monasteri, in Castiglia e vicino Barcellona.

Ma ancora molte altre sono le forme di utilizzazione del crudo: le dighe, 1 mulini,
i caravanserragli, le piccionaie ecc. anche se sicuramente gli esempi pitt numerosi si
trovano tra 'architettura minore, per la quale la casa di fango rappresenta la tradi-
zione in molte zone del mondo, compresa I’Europa. In Francia questa tradizione esi-
steva e fu addirittura codificata, fin dalla fine del XVIII secolo, specificandone le tec-
niche esecutive, le attrezzature e le differenze tra zone e zone. Gli esempi piu signifi-
cativi sono quelli visibili in Bretagna, nel Lionese, nella Garonna, in Alsazia, in Nor-
mandia, in Vandea, in Camargue. Verso la meta del secolo scorso altre nazioni quali
la Germania e I'Inghilterra adottarono o ripresero I'uso delle costruzioni in terra.

In Ttalia ci arrivano testimonianze dell’argilla cruda fin dall’epoca romana, dalle
mura di Cosenza, alla villa di Settefinestre vicino Orbetello, ai ritrovamenti delle
celle dei templi italici, alle mura di Arezzo; in seguito all’affinarsi della tecnologia ro-
mana, I’argilla cruda viene relegata alle costruzioni piu misere, vedi le case plurifami-
liari di Ercolano e diventa una costante fino al Medioevo specie a Milano, San Gio-
vanni Val D’Arno ed in Sardegna dove I'influenza della dominazione spagnola ¢ evi-
dente soprattutto nella zona di Cagliari fino ad Oristano.

Tra il 1500 ed il 1700 in seguito ai flussi migratori dai paesi balcanici, I'uso di co-
struire in crudo trova facile attecchimento anche in Calabria, nelle Marche, in Luca-
nia. Un’altra area che ha una lunghissima consuetudine con le costruzioni di argilla,
nelle sue varie forme pitt 0 meno evolute, ¢ I'area padana, dalla Lombardia (Lomel-
lina, Oltrepo pavese) all’Emilia Romagna (provincia di Mantova). Interi paesi, piccoli
centri ed abitati sparsi, si incontrano ancora in localita sul versante adriatico, vicino
Macerata, in Abruzzo nel Teramano, nella provincia di Chieti e Pescara, in Umbria.
Tuttora, in molti villaggi, la gente vive in case di crudo anche se si assiste a un sem-
pre maggiore abbandono delle case in terra per le difficolta che si incontrano nel re-
cupero e nell’adeguamento di tali strutture a tutto vantaggio dell’utilizzo di nuovi
materiali, ma fa piacere constatare che in alcuni paesi piu evoluti quali quelli occi-



dentali, si sta portando avanti un’opera di censimento e di rivalutazione di questo
modo di abitare ed in varie parti del mondo, sin dalla prima meta del secolo, si
stanno realizzando programmi sperimentali tesi a trovare una risposta ad un modo di
costruire ecocompatibile attraverso un rinnovamento tecnologico di un materiale
che fa parte inscindibile della nostra tradizione culturale: la terra.

Patrizia Pisano

Dal libro di Eugenio Galdieri * Le meraviglie dell'architettura in terra cruda * editori Laterza



Aree di diffusione dei manufatti in terra sul pianeta

Aree di diffusione dei manufatti in terra nell’ambito del territorio regionale
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RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GENERALE

Le tecniche

Gli edifici in terra in Abruzzo sono prevalentemente realizzati con la tecnica dei
massoni (il 93,3% del totale), ad esse & affiancata una piccola percentuale di edifici
realizzati con la tecnica dell’adobe (2,2%), quasi tutti presenti nel comune di Sant’O-
mero, mentre la tecnica del pisé & totalmente assente. Infine una piccola percentuale
di edifici & stata classificata come mista poiché prevede 'uso contemporaneo di piu
tecniche' (2,1%)

La tecnica dei massoni, qualificata come variante locale del metodo bauge, (diffuso
in varie parti del mondo), & presente in Italia soprattutto nelle Marche, dove prende
il nome di maltone e in Abruzzo, dove & indicata col termine massone.

La tecnica consiste nel formare veri e propri massi in terra cruda: dopo una prima
amalgamazione effettuata con i piedi e con l'utilizzo di animali da traino, Pargilla &
adagiata in pani lavorati a mano, (calata). Raggiunta la necessaria consistenza gli
stessi vengono stesi su una lettiera di paglia per essere impastati con fibra vegetale e
con ghiaia, elementi che conferiranno alla massa, una volta asciugatasi, I'indispensa-
bile stabilita richiesta alla struttura muraria. I massoni, dopo aver riposato ed assunto
una consistenza plastica, vengono montati I'uno sull’altro in modo da comporre la
massa muraria, che viene successivamente lisciata con strumenti da taglio ed a volte
intonacata con calce. La massa muraria, una volta essiccata definitivamente, da ori-
gine ad una struttura monolitica. Sono presenti alcune varianti a questa tecnica ele-
mentare: in alcuni edifici la realizzazione del paramento murario viene fatta con I'au-
silio di casseforme in legno, montate sulla muratura, all'interno delle quali venivano
adagiati i massi. Di queste casserature sono ancora visibili i segni, in alcuni edifici.

Laltra tecnica rilevata & quella dei mattoni crudi, afferente alla tradizione interna-
zionale dell’adobe. Si tratta del sistema piut diffuso in Italia, ma in Abruzzo, con 18
edifici, dei quali 13 concentrati nel territorio di Sant’Omero, rappresenta solo il
2,2% del totale. II termine adobe & francese ma trae origine dall’arabo at tobe, cioe il
mattone. Si tratta di veri e propri mattoni formati da un impasto di terra media-
mente argillosa, paglia ed acqua, lavorati a mano e confezionati in forme di legno, le
cui dimensioni variano a seconda delle tradizioni locali. Gli elementi cosi forgiati
sono lasciati asciugare all’aria per il tempo necessario all'indurimento per poi essere
assemblati in modo da comporre un muro ad elementi uniti ad una, due o piu teste,
secondo il necessario spessore.

Gli esempi rilevati nel comune di S. Omero lasciano pensare ad un vero e proprio
nucleo di tecnologia in adobe all’interno del massone Abruzzese.

I mattoni sono di dimensioni 14 x 12 x 35, posti generalmente, sulle murature



portanti secondo la misura maggiore, o utilizzati in caso di partizioni intere secondo
le dimensioni minori di 12 o 14. I mattoni, (spesso ugualmente indicati con termine
di massoni) legati con malta di terra di circa 2 ¢m, formano una cortina muraria con
un “prodotto” piu resistente (poiche I'impasto ¢ molto piu ricco di argilla) che rende
generalmente il muro piu stabile, anche con spessori ridotti rispetto al massone tra-
dizionale, e piu resistente agli attacchi degli agenti atmosferici. Alcuni edifici, diffusi
un po’ dovunque nelle aree individuate, sono stati realizzati con una tecnica che ab-
biamo definito mista. Abbiamo considerato come tali tutti i manufatti la cui realizza-
zione comprende sia la presenza contemporanea di due o piu tecniche costruttive di-
verse (ad esempio massoni ed adobe), oppure presenza di tecniche costruttive altre
(ad es. muratura in laterizi e pietre assieme a parti di muratura in massoni). Non si
annoverano tra essi quegli edifici che mostrano interventi di consolidamento in late-
rizio o pietra (zoccolature, basamenti, reintegro di spigoli, pilastri ecc.) in quanto tali
elementi, aggiunti successivamente, anche se, talora, di entita considerevole, non en-
trano negli equilibri statici e volumetrici dell’edificio. In definitiva per struttura
mista deve intendersi quella muratura in cui la consistenza di tecniche e materiali di-
versi riguarda I'intero organismo strutturale o anche una parte di esso ma che co-
munque comprenda le varie tecniche nella realizzazione primaria e strutturante il
manufatto.

Tenuto presente che ci troviamo di fronte ad edifici realizzati in economia e sem-
plicita si puo, in alcuni casi, riscontrare la ricerca di un ordine compositivo (la realiz-
zazione di un impaginato di facciata perfettamente simmetrico, o I'articolazione
degli elementi esterni: loggia, terrazzo, scala esterna, per rispondere a particolari esi-
genze di suolo) oppure la ricerca di una decorazione (ad esempio nei disegni azzurri
stampigliati sulle pianelle utilizzate per il solaio di copertura o nel montaggio degli
elementi in laterizio nelle balaustre dei loggiati).

Caratteristiche tipologiche e morfologiche

11 particolare rapporto che univa I"agricoltore al lavoro dei campi ha condotto alla
nascita di due principali tipi di case rurali: la casa del bracciante, ad un solo piano,
generalmente piccola e povera, e la casa del mezzadro, il piccolo proprietario, con
due piani e scala esterna, la cosiddetta casa rurale italica. La distinzione non ¢ mai
del tutto netta ma consente di rilevare, nei nostri territori, una predominanza della
seconda sulla prima, confermando una caratteristica tipica della “polverizzata” in una
miriade di piccole unita agricole.

Gli studi finora effettuati mostrano che I'uso della terra come materiale da costru-
zione non da origine ad una tipologia edilizia autonoma; la particolarita dei manu-
fatti in terra & piuttosto riscontrabile nel fatto che la tecnica favorisce una modalita
edilizia aggregativa, scaturita dalla relativa facilita d’uso dei materiale e dalla grande
disponibilita della materia prima: buona parte dei manufatti in terra sono il risultato
di una continua opera di addizione ed integrazione che testimonia la stretta aderenza
della casa alle modificate esigenze del nucleo abitativo nel tempo.

La classificazione adottata nella legenda iconologica fa riferimento a tre grandi



categorie di edifici, in base alla presenza o meno della scala ed alla sua forma, edifici
ad un piano, a due piani con scala esterna, a due piani con scala interna. Una classifi-
cazione elementare, ma scelta per rendere immediatamente comprensibile Iintero
manufatto’.

La casa del bracciante riprende nel tipo e nella configurazione spaziale la casa in la-
terizio della mezzadria, descritta nello studio dell’Ortolani®: “Lo stretto rapporto che
nella casa mezzadyile intercorve tra unita coltivatrice e podere ci consente di ritrovare molte
analogie tra modalita dellinsediamento e struttura economica di conduzione. - I podere
mezzadrile ¢ basato in generale su un sisterma di policoltura che unisce colture evbacee, colture
arboree e allevamento. Questo sistema assicura la regolarita del lavoro durante tutto Uanno
agricolo ¢ richiede che la famiglia contadina viva sul fondo coltivato. Linsediamento sparso ¢
quindi tipico della mezzadria

Lungo la fascia litoranea, sulle prime falde collinari, ¢ piu facile incontrare pro-
prio esempi di questi manufatti ad un solo piano, composti di una o due stanze acces-
sibili dall’esterno, a cui pud aggiungersi una terza destinata a stalla per animali da
cortile. Detta anche “casa dell’ortolano”, la casa del bracciante presenta una diffu-
sione sul territorio legata alla coltivazione di un fondo di piccole dimensioni per la
produzione di ortaggi. Gli ambienti si sviluppano lungo un asse con orientamento
Est-Ovest, e ciascuno di essi presenta un ingresso indipendente esposto a meridione.

Tra gli edifici ad un solo piano censiti sono compresi anche i manufatti destinati a
stalla, in realtd non molto numerosi come edifici autonomi, poiché la loro realizza-
zione era connessa all’organizzazione in fattoria di pitt manufatti. Si tratta di piccoli
manufatti, in genere monolocali, che presentano ancora il pavimento in grossi ciot-
toli di fiume e piccole finestre verso I'esterno. In totale gli edifici ad un solo piano
costituiscono il 33,4%.

Nella casa mezzadrile laggregazione degli ambienti si sviluppa anche in altezza.
Spesso questo tipo di conduzione del fondo comprende anche I'allevamento bovino
od ovino con la necessita di assicurare un ricovero al bestiame. La casa rurale italica
con scala esterna offre una soluzione opportuna a tale esigenza consentendo di riu-
nire sotto uno stesso tetto I’abitazione del nucleo familiare, la stalla e la cantina. Essa
¢ generalmente composta da quattro ambienti su due piani: una stalla ed una can-
tina/magazzino per attrezzi al piano terra, ciascuno con ingresso indipendente; la cu-
cina e la camera, tra loro comunicanti, al primo piano, accessibili tramite una scala
esterna, a volte coperta da una loggia. La sovrapposizione dell’abitazione alla stalla e
al magazzino consentiva il controllo costante dei propri beni e, nelle stagioni fredde
permetteva un favorevole scambio termico tra gli ambienti posti ai due livelli.

Come la prima anche la casa a due livelli & per lo piu orientata con I"asse longitu-
dinale Est-Ovest, mentre le facciate lunghe sono rivolte a Nord (e presentano pic-
cole aperture oppure sono cieche) ¢ a Sud, dove si trovano gli accessi, le aperture
principali, la scala e la loggia. Quest’ultima, oltre ad assicurare un riparo all'ingresso
del primo livello articolando I'organizzazione degli ambienti e mediando tra interno
ed esterno, diviene elemento di forte caratterizzazione formale, esaltando le valenze
estetiche di membrature, orditure e grane, rendendo superfluo ed inutile qualsiasi
orpello decorativo. La casa rurale italica rappresenta il 47,5% dei casi.



I’abitazione con la scala interna ¢ sostanzialmente identica alla casa rurale italica,
con quattro ambienti su due piani collegati internamente. E meno diffusa della casa
rurale italica e probabilmente veniva adottata laddove le condizioni del terreno ri-
chiedevano la realizzazione di un edificio compatto.

La scala interna caratterizza anche manufatti pit complessi e le addizioni: 'am-
pliamento del nucleo familiare o la necessita di costruire “in aderenza” con un altro
proprietario determinava I'ampliamento per raddoppio laterale o longitudinale. Alla
casa originaria, composta come abbiamo detto da quattro ambienti ne venivano, cosi,
aggiunti uno, due o addirittura quattro, in modo da ottenere un edificio di grandi di-
mensioni, generando una pianta sostanzialmente quadrata, suddivisa in due o piu
unitd abitative e con un grande tetto in comune (14.3%).

La ricerca ha quindi consentito di individuare un interessante rapporto tra diffu-
sione e varietd tipologica. In altri termini si € constatato che nei territori di maggiore
radicamento dei fenomeno la possibilita di sperimentazione delle differenti aggrega-
zioni tipologiche &€ maggiore rispetto a zone dove una minore diffusione indurrebbe
a immaginare una piu ampia liberta negli adattamenti funzionali.

Il censimento, in conclusione, ha permesso di avere un’idea abbastanza precisa
dell’attuale consistenza, sia numerica che qualitativa, del patrimonio in terra cruda
ancora esistente nella regione. Sulla base di questa conoscenza sara pit facile muo-
versi per regolamentare in maniera adeguata gli interventi sulle case in terra cruda,
singole o raggruppate in agglomerati, ma anche, perché no, per una adeguata pianifi-
cazione del territorio.

Caratteristiche del territorio di diffusione.

Le colline adriatiche, oggi per buona parte urbanizzate, conservano ancora la pro-
pria identitd agricola con colture di vite, ulivo, e ortaggi, prevalenti nelle aree a ri-
dosso del mare e con ulivo e seminativo nelle zone piu interne. Gruppi di pini e
querce segnano le creste e i tracciati antropici, antica memoria della proprieta la-
tifondista, mentre ciuffi di canne e macchie di pioppi olmi e ontani segnano il corso
di fossi e fiumi.

Le creste dei calanchi segnano il territorio con i fianchi spogli, aperti dall’ero-
sione. Il calanco & una formazione tettonica dei rilievi argillosi, dovuta ad un pro-
cesso di progressivo dilavamento della massa terrosa, il fronte erosivo trae origine
dall’effetto delle precipitazioni atmosferiche, ed ¢ essenzialmente esposto ad occi-
dente da dove giungono, almeno nei nostri territori, le abbondanti piogge primave-
rili e autunnali. Il fianco eroso delle colline mostra la stratificazione dei depositi ar-
gillosi che rivelano le grane e i toni cromatici delle terre di cui sono impastati i nostri
manufatti in argilla.

In questo scenario il dominio dell’architettura in terra cruda si estende con varie
concentrazioni nella fascia marittima del territorio abruzzese. Si tratta per lo piu di
colline e pianure alluvionali caratterizzate tutt’oggi dai tracciati fluviali paralleli, che
originati nei bacini carsici montani e pedemontani, giungono al mare con uguale an-
damento, Sud- Ovest Nord-FEst.



Le argille, costituite in buona parte da cristalli di quarzo ¢ da silicati di alluminio
allo stato colloidale, capaci di assorbire acqua per via della piccola dimensione delle
particelle costituenti, acquistano grande plasticita, e sono il risultato della lunga sedi-
mentazione di materiali pitt fini trasportati dai corsi d’acqua, depositati nei tratti ter-
minali di questi dove minori sono le pendenze e dove minore ¢ la velocita di scorri-
mento delle acque. La quantita, invero assai variabile dei minerali in esse disciolti,
conferisce di volta in volta il colore naturale alle argille che, in Abruzzo, presentano
una pigmentazione ocra o rosata, a volte grigio verde, dovuta alla presenza di solfuro
di ferro, alla cui ossidazione & poi dovuto il caratteristico colore giallo ocra, dai toni
caldi e i riflessi dorati delle pinciaia.

La diffusione degli edifici in crudo nella regione

Il censimento dei manufatti in terra cruda ha interessato una vasta porzione dei
territorio regionale comprendente I'intera fascia collinare costiera ed alcune aree
dell’entroterra abruzzese.

Nei territori collinari distribuiti lungo ’Adriatico, fino a circa 50 chilometri verso
Pinterno, & stata compiuta un’indagine a tappeto, mirata alla completa ricognizione
dei luoghi per una completa individuazione di tutti i manufatti presenti (si ¢ scelto di
rilevare ogni edificio o traccia di esso allo scopo di delineare la reale dimensione del
fenomeno insediativo e di confrontare il dato odierno con alcune indagini svolte in
passato); mentre nelle zone piu interne della regione, dove notoriamente la tradi-
zione del crudo assume dimensioni meno rilevanti, sono state condotte indagini mi-
rate, sulla scorta di segnalazioni provenienti sia dalle amministrazioni locali sia da
tecnici ed esperti in possesso di conoscenze e di notizie utili.

Le case in argilla, in Abruzzo, sono oggi diffuse in maniera significativa in due
zone della fascia adriatica, situate una in provincia di Teramo e una a cavallo delle le
province di Chieti ¢ di Pescara. La prima area comprende le valli dei fiumi Vibrata,
Vomano, Tordino e Salinello mentre la seconda interessa le colline comprese tra le
valli del fiume Pescara ¢ del fiume Foro.

In queste due zone di diffusione si rileva, infatti, una grande concentrazione di
manufatti in variegate conformazioni insediative, svariate soluzioni tipologiche seb-
bene con analoghe ma interessanti tecniche costruttive.

La cultura dell’argilla cruda, sebbene con intensita variabile ¢ diffusa, tuttavia, sul-
Iintero territorio collinare adriatico, che si estende dal confine settentrionale della
regione, coincidente con la valle del fiume Tronto, fino alla Val di Sangro, interes-
sando, anche se in modo marginale, anche la valle Peligna.

Questo dato coincide sostanzialmente con le indagini svolte in passato da nume-
rosi studiosi. In particolare I'Ortolani’, nella sua ricerca svolta negli anni *58-"60, ri-
levava una netta distinzione tra le dimore rurali diffuse nei territori montuosi ¢
quelle delle colline e delle valli adriatiche: “L'Abruzzo marittino ¢ il regno dell’'argilla ¢
della casa in laterizio PAbruzzo nontano ¢ il regno del calcare e della casa in pictra”.

Con I'attuale studio, alla data del 30 settembre 1998, sono stati rilevati complessi-



vamente 507 edifici, distribuiti nelle quattro province abruzzesi. Per ottenere un
quadro completo del rilevamento a tale cifra bisogna aggiungere il dato del censi-
mento promosso dalla Provincia di Chieti nel 1997, con il quale sono stati catalogati
ben 322 edifici. Otteniamo, cosi, la ragguardevole cifra di 806 edifici censiti in tutto
il territorio regionale sufficiente a fornire una prima, significativa descrizione di un
fenomeno insediativo che oggi rappresenta un importante patrimonio storico e cul-
turale per la comunita abruzzese.

La distribuzione dei manufatti nei territori provinciali

L'inchiesta svolta nel 1934 da G. Schepis, per conto dell’istituto Centrale di Stati-
stica’ registrava, in Abruzzo e Molise oltre settemila edifici in terra. Di questi si con-
tavano 2084 in provincia di Teramo; 1548 in provincia di Pescara; 3345 in provincia
di Chieti e 97 in provincia di Aquila. La stessa ricerca conteneva una valutazione del
dato percentuale relativo alla incidenza del numero delle costruzioni in crudo sul to-
tale delle abitazioni rurali: su un campione di 10.000 case, quelle in terra risultano
essere 2228, oltre il 20%. In particolare: 755 in provincia di Teramo; 780 in provin-
cia di Pescara; 683 in provincia di Chieti. Dal confronto dei dati si comprende come
in pochi decenni il processo di abbandono e distruzione delle case in terra cruda
abbia assunto dimensioni enormi fino all’eliminazione, quasi completa, di un patri-
monio storico ¢ ambientale di fondamentale importanza.

Sebbene ridimensionato nei valori assoluti, tuttavia la distribuzione degli edifici in
argilla nelle quattro province abruzzesi rimane pressoché costante. Infatti oggi si
contano 233 unita in provincia di Teramo, 249 nella provincia di Pescara, 2 edifici in
provincia dell’Aquila e 322 in provincia di Chieti .

Provincia di Teramo. - La maggiore diffusione in provincia di Teramo ¢ stata ri-
levata nei territori collinari della Val Vibrata. La presenza di manufatti in terra cruda
si riscontra, tuttavia, anche lungo la costa e lungo le valli dei fiumi Salinello, Tordino
e Vomano. Nei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra,
Corropoli, Bellante, Castellalto, Giulianova, Nereto, Notaresco, Mosciano S. An-
gelo, Morro d’Oro, Roseto, Torano Nuovo, Tortoreto, S. Egidio alla Vibrata,
Sant’Omero, direttamente interessati dal fenomeno, sono stati censiti 233 manufatti
variamente distribuiti sul territorio provinciale.

Siamo in presenza, nella maggior parte dei casi, di edifici rurali, isolati nella cam-
pagna e, piu raramente, di edifici raggruppati in piccoli nuclei rurali in cui uno o piu
manufatti mostrano 'adozione delle tecniche dell’argilla cruda. E’, inoltre, impor-
tante rilevare come alcuni centri presentino anche delle tipologie “urbane”, come ad
esempio la piccola frazione di Roseto, Cologna Paese (il cui nucleo originario era
presumibilmente costituito da sole case in terra cruda) e i centri piu grandi di S.
Omero e Corropoli. In questi ultimi due Comuni della Vai Vibrata possiamo assi-
stere ad uno sviluppo tale di questa tecnologia che ha portato da un lato alla “inven-
zione” di nuove tipologie urbane (vedi per esempio la casa a due piani sovrapposti in-
dipendenti, senza scala ma serviti uno verso valle e I'altra verso il colle dal pendio na-
turale) e da un altro al perfezionamento della tecnica piu di tipo “industriale” con la
fabbricazione dei mattoni in terra cruda.



Come si & gia accennato, nelle quattro valli in cui il fenomeno & presente, (Val Vo-
mano, Val Tordino, Val Salinello e Val Vibrata) vi ¢ un crescendo di presenze dalla
Valle de Vomano procedendo verso Nord fino ad avere un culmine nella valle del
torrente Vibrata; sulla costa invece la diffusione & pitt limitata, in alcuni casi perché
storicamente i terreni coltivati erano generalmente posizionati in collina, ma nella
stragrande maggioranza dei casi perché il fenomeno di sostituzione edilizia ¢ stato
pill marcato in questi territori in cui 'economia si & evoluta con maggiore rapidita,
sostituendo radicalmente una economia rurale con un’altra turistico-commerciale o
industriale.

Provincia di Pescara. — In provincia di Pescara sono state rilevate due aree di dif-
fusione con differenti caratteristiche distributive e tipologiche. Una prima area si
estende dalla sponda settentrionale dei fiume omonimo fino a raggiungere il confine
con la provincia di Teramo. La zona, caratterizzata dalla alternanza di creste colli-
nari e valli, & solcata dai corsi dei fiumi Nora, Tavo e Fino. Nell’area sono stati cen-
siti 84 manufatti, distribuiti nei territori comunali di Cepagatti, Collecorvino, Loreto
Aprutino, Moscufo, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, mentre nei comuni di
Alanno, Nocciano, Catignano, Cugnoli, Torre dei Passeri, Elice, Penne, Citta
Sant’Angelo, Montesilvano e Pescara non sono stati rilevati edifici in crudo.

Si tratta per lo pit di edifici singoli, sparsi nelle campagne, in qualche raro caso in
coppia o gruppo di tre, in mediocre stato di conservazione, raramente abitate e desti-
nate in maggioranza a locali di deposito e sgombero.

La seconda area, piti meridionale, situata a ridosso del limite amministrativo tea-
tino, contribuisce alla formazione del bacino di diffusione regionale piu interessante,
come gia accennato nel paragrafo precedente. Essa comprende i comuni di Manop-
pello, Serramonacesca e Turrivalignani dove sono stati censiti complessivamente 165
manufatti, per un numero complessivo, in tutta la provincia, di 249 unita. Di
estremo interesse risultano i rilevamenti effettuati in questi ultimi territori comunali
dove ad una cospicua presenza di costruzioni diffuse si affiancano diversi nuclei ru-
rali, caratterizzati da una propria autonomia organizzativa e da originali soluzioni
spaziali come le case Ferrante o la masseria Febbo a Manoppello o il nucleo di San
lennio a Serramonacesca. Una particolare segnalazione meritano, inoltre, le case ri-
levate in localita Cugnoli di Turrivalignani, dove con cadenza ritmica, lungo la strada
di crinale, si succedono numerose case isolate in perfetta identita con la forma inse-
diativa comune.

Provincia dell’Aquila. - 1l territorio della provincia dell’Aquila ¢ formato per la
maggior parte da montagne rocciose ed aspre colline, che non costituiscono I'am-
biente ideale per la realizzazione di manufatti in argilla cruda. Tuttavia alcune spora-
diche presenze sono state rilevate in passato dall’Ortolani®. Il censimento attuale ha
rilevato nella provincia dell’Aquila solo due esempi di edifici in terra cruda, presenti
nel comune di Pratola Peligna. In generale si puo dire che le poche tracce che re-
stano degli edifici in argilla non sono significative, e che, sebbene nelle vallate dell’a-
quilano in passato siano stati realizzati manufatti in terra, questi non hanno mai co-
stituito un elemento tipico, sia per diffusione sia per caratteri tipologici e tecnologici.

Provincia di Chieti. — Anche la provincia di Chieti presenta due aree con diffe-
renti forme distributive e con peculiari caratteristiche tecniche e tipologiche.



La prima, raccolta intorno al capoluogo, ¢ delimitato dai corsi dei fiumi Pescara,
e Foro e comprende 1 comuni di Chieti, Bucchianico, Casalincontrada e Roccamon-
tepiano. Di varia tipologia, gli edifici sono distribuiti sia in zone agricole che in aree
urbanizzate e in differenti forme insediative che vanno dalla casa isolata nella campa-
gna fino ai nuclei o villaggi rurali, come gia osservato per la provincia di Pescara.

Questi primi quattro comuni costituiscono un nucleo di grande diffusione, dove
sono stati rilevati complessivamente 267 edifici. Intorno ad essi quale i territori co-
munali di Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, Villamagna, Vacri, Ari, Torrevecchia
teatina e Fara Filiorum Petri formano un anello all’interno del quale sono stati cen-
siti 35 manufatti con una diffusione assai piu diradata, localizzati nell’agro vallivo e
costituiti in massima parte da edifici singoli sparsi, di modeste dimensioni e in medio
o pessimo stato di conservazione, quasi mai raggruppati in nuclei strutturati e, co-
munque al di fuori delle aree urbanizzate. Pitt a Sud, in area frentana, i pochi edifici
rilevati rappresentano quasi certamente una traccia superstite di una remota e piu
diffusa presenza. I dieci edifici censiti nei territori comunali di Orsogna, Castelfren-
tano, Lanciano, e Torino di Sangro sono generalmente di piccole dimensioni, o ad
un solo piano (Val di Sangro) e destinati, gia in origine a stalla 0 magazzino. Non
mancano comunque alcuni sparuti esemplari sorti come abitazione rurale e ormai
destinati ad usi accessori o abbandonati.

NOTE

per la classificazione delle tecniche si fa riferimento a G. SCUDO e S. SABBADINI (a cura), Le re-
gioni dell’architettura in terra. Maggioli, Rimini. 1997.

Siveda la legenda iconologica allegata

Op. cit.

ORTOLANI M. la casa rurale negli Abruzzi, C. N. R-voi. 2 1, Leo S. Olschki Firenze 1956.

G. Schepis, “Le case rurali nel mezzogiorno “, Napoli, 1935.

6 ORTOLANI M., op. cit.
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RECUPERO DELLE CASE IN TERRA CRUDA

Direttive

0.

_“Tutti i beni di cui al presente censimento sono da ritenersi beni culturali soggetti

a speciale norma di tutela;

. Gli interventi possibili su tali beni sono la manutenzione ordinaria ed il restauro

conservativo;

_Tali strutture, ove le dimensioni lo consentano, possono esserc destinate alla resi-

denza, alle attivith agricole, alla microricettivith e come spazi didattici;

Ai fini della tutela di questi beni & inedificabile sia il lotto di pertinenza che una
fascia di rispetto di almeno 50 m dal perimetro del manufatto, ove non rientrino
delle zone abitate definite di completamento;

. La superficie e le cubature risultanti dal recupero di tali manufatti non interferi-

scono con quelle di cui al titolo VI della L.R. 18/83 e successive modificazioni e,
pertanto, a tal fine non vanno computate;

Ai fini della tutela di questi beni 1 Comuni in sede di pianificazione sono tenuti al
puntuale censimento e all’adozione di una specifica normativa;

_ Gli interventi di manutenzione e restauro, corredati da necessaria documenta-

zione grafica, fotografica e tecnologica, devono acquisire il parere del Comitato

Speciale i BB.AA;

_Gulla base di tali criteri il Settore definira la normativa operativa da adottare in

sede di esame e come base di indirizzo per la committenza per le istanze di recu-
per(,).

Antonio Pervotti



REGIONE ABRUZZO
Censimento, schedatura ed elaborazione di una normativa
per il recupero delle case in terra cruda

Elenco dei comuni in cui sono state censite case in terra e numero dei manufatti

Provincia di Chieti Provincia di Teramo
AR Ari 1 AA Alba Adriatica 1
CF Castelfrentano 3 AN Ancarano 2
FR Fara Filiorum Petri 8 BT Bellante 16
LN Lanciano 2 CG Controguerra 22
0os Orsogna 6 CL Colonnella 16
T Torrevecchia Teatina 1 CR Corropoli 54
VA Vacri 2 CT Castellalto 6
GN Giulianova 2
| 2
Tatale 3 MD Morro d’'Oro 10
MS Mosciano S. Angelo 22
Censimento 1996-97 Provincia di Chiet NE Mam °
NT Notaresco 6
t
BC Bucchianico 38 s Rose .O. ) o
. SE S. Egidio alla Vibrata 1
CH Chieti 84
. SO Sant’Omero 44
CS Casalincontrada 124
; TN Torano Nuovo 9
RC Roccamontepiano 21 T0 Tororeto 13
RP Ripa Teatina 5
SG San Giovanni Teatino 10 Totale 233
TS Torino di Sangro 1
VM Villamagna 16
Totale 88 Provincia dell’Aquila
Provincia di Pescara i Pratiola Peligie -
Totale 2
GE Cepagatti 21
Ccv Collecorvino 5
LO Loreto Aprutino 4
MN Manoppello 92 Totale
MO Moscufo 12 (Censimento Regionale 1997-98): 507
PG Picciano 3
Pl Pianella 32
R Rosci 1
o i Totale dei manufatti in terra
SP Spoltore 6 ) o
presenti sul territorio
SR Serramonacesca 28 —
TR Turrivalignani 45 J

(Censimento Regionale 1997-98 +
Totale 249 Censimento Provinciale 1996-97): 806




